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Houd kleine spijkertjes 
op moeilijke plekken 
vast met een punt-
tang, dan kun je niet 
op je duim slaan. 

Hameren, 
boren & 

schroeven
1
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Even snel een schilderijtje 
ophangen, de kast repareren of in de 
werkplaats een project afmaken – 
hameren, boren en schroeven vormen 
een vast onderdeel van het doe-het-
zelven. Als je op dat gebied weinig 
ervaring hebt, raak je soms snel 
gefrustreerd, bijvoorbeeld omdat 
een mooi gaatje boren moeilijker 
blijkt dan je dacht. Laat je niet 
ontmoedigen. In dit boek vertellen 
we je hoe het moet, of hoe het 
makkelijker kan.
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Als je in staal of ijzer gaat boren, kun je de boor vooraf met spuitolie 
koelen. Dan blijft hij langer scherp.

Over het algemeen geldt: bij kleine 

boortjes gebruik je een hoger toerental, 

bij grotere boren een lager toerental.

Cool down
2
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Boren in tegels

Omdat je boor op het gladde oppervlak makkelijk kan wegglijden, is het best 
lastig om gaten in tegels te boren. Plak daarom een stukje (schilders)plakband op 
de plek waar het gaatje moet komen, markeer de plek nauwkeurig en boor dan 
langzaam, zonder slag, tot het glazuur, de harde laag op de tegel, is doorboord. 
Schakel dan pas over op slagboren.

3

Boor als het kan in de voegen tussen de 
tegels. Dan kun je de gaatjes later mak-
kelijker en mooier weer dichtmaken dan 
wanneer je midden in een tegel boort.
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warme redder

in nood
4

Wanneer een boorgat in de muur te groot is, bijvoorbeeld omdat je de voeg hebt 
geraakt, dan is het lijmpistool je redder in de nood. Zuig het gat eerst uit met 
de stofzuiger en vul het dan voor twee derde deel op met de hete lijm. Stop er 
terwijl de lijm nog zacht is een plug recht in en draai er als de lijm is afgekoeld 
een schroef in. Zo goed als nieuw!

Geen lijmpistool bij de hand? Sla dan gewoon 
een klein stukje hout (evt. links en rechts) 
naast de loszittende plug. Aan twee tot drie 
lucifers heb je meestal wel genoeg.
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