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Info over theorie- en praktijkexamens

U wilt uw motorrijbewijs gaan halen. U krijgt uw rijbewijs als u met succes een 
theorie-examen motor van twee praktijkexamens (voertuigbeheersing en verkeers-
deelneming) afl egt bij het CBR.

Theorie-examen
Het theorie-examen kunt u alleen afl eggen bij het CBR. U moet daarvoor een plaats 
reserveren bij het CBR. Meestal verloopt dat via de rijschool, maar u kunt dat ook 
rechtstreeks zelf doen op www.cbr.nl. Boek alleen een CBR theorie-examen bij uw 
rijschool of rechtstreeks op www.cbr.nl en niet op nep-sites die theorie-examens 
aanbieden voor veel te hoge prijzen.

Kledingeisen praktijkexamen
Het CBR stelt extra eisen aan kandidaten met betrekking tot kleding en veiligheid. 
Om het praktijkexamen te mogen afl eggen is de volgende kleding noodzakelijk 
tijdens het examen:
•  Een goedgekeurde motorhelm
•  Oogbescherming zoals een vizier of bril
•  Hoge (motor)schoenen of (motor)laarzen
•  (Motor)handschoenen of (motor)wanten
•  Een (motor)broek die de benen bedekt
•  Een (motor)jas die het bovenlichaam en de armen bedekt
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Info over theorie- en praktijkexamens

Praktijkexamen voertuigbeheersing
Tijdens dit examen laat u zien dat u uw motor beheerst met verschillende oefeningen. 
U vindt alle oefeningen in dit boek vanaf pagina 259.

Praktijkexamen verkeersdeelneming
In een rit van ongeveer 35 minuten op de openbare weg bepaalt de examinator of 
u veilig en zelfstandig kunt rijden. Tijdens de rit krijgt u van de examinator (die achter 
u aanrijdt) aanwijzingen en opdrachten via een zender.

Van lichte (A1), via middelzware (A2) naar zware motor (A)
Als u jonger bent dan 20 jaar, dan mag u alleen het rijbewijs behalen voor een lichte 
motor (A1). Vanaf 17 jaar mag u daarvoor theorie-examen doen en rijlessen volgen. 
U moet om rijlessen te mogen volgen wel het theorie-examen voor de motor hebben 
behaald of in het bezit zijn van een geldig autorijbewijs. Vanaf 18 jaar mag u de 
praktijkexamens (voertuigbeheersing en verkeersdeelneming) doen voor het rijbe-
wijs A1.

Minimaal 2 jaar na het behalen van rijbewijs A1 kunt u overstappen naar de middel-
zware motor (A2). Daarvoor hoeft u alleen maar een praktijkexamen verkeersdeel-
neming te doen. Minimaal 2 jaar na het behalen van A2 mag u overstappen naar de 
motor met onbeperkt vermogen (A). Ook daarvoor hoeft u alleen maar een praktijk-
examen verkeersdeelneming te doen.

Rijbewijs A2 en A rechtstreeks halen
U kunt ook de rijbewijzen rechstreeks halen (dus zonder over te stappen van een 
eerder behaald motorrijbewijs). Voor A2 moet u minimaal 20 jaar zijn, voor A mini-
maal 24 jaar. Voor beide categorieën moet u een theorie-examen motor en de twee 
praktijkexamens doen.
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Voorwoord

Hartelijk dank voor uw keuze voor onze leermiddelen. Wij hopen dat u met dit boek 
de verkeerstheorie snel en adequaat onder de knie krijgt.

Onze leermiddelen zijn tot aan het moment van druk geactualiseerd. Het kan voor-
komen dat er zeer recente wijzigingen zijn die nog niet in het boek zijn opgenomen. 
Voor deze wijzigingen verwijzen wij u naar onze website www.lensmedia.nl.

Dit boek maakt deel uit van een complete serie die u nodig hebt om de verkeersthe-
orie te leren. Naast dit boek bevat de serie een kaart om via internet examens te 
kunnen oefenen.

Wij raden u aan om eerst dit theorieboek door te nemen. Dit boek begint met de 
basisbegrippen. Het is belangrijk dat u deze basisbegrippen leert, aangezien er in 
de rest van de opleiding vanuit wordt gegaan dat u deze begrippen kent.

Dit theorieboek bestaat uit 25 hoofdstukken, elk afgesloten met een samenvatting. 
Deze 25 hoofdstukken bevatten de volledige theorie en zijn overeenkomstig met de 
categorieën die het CBR hanteert.

Ga pas na het leren van de verkeerstheorie in dit boek de theorie-examens oefenen. 
Het heeft geen zin om examens te oefenen als u nog niet de gehele theorie hebt 
geleerd. Kijk goed naar de motivaties van vragen die u fout hebt beantwoord en 
bestudeer zonodig opnieuw dit theorieboek.

We wensen u veel succes met het behalen van uw theoriecertifi caat!
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Verkeerskundige begrippen

Aanhangwagens: Voertuigen die door een voertuig 
worden voortbewogen of kennelijk bestemd zijn 
om zo te worden voortbewogen. Hieronder vallen 
ook opleggers.

Aanliggend fi etspad: Een fi etspad dat door een 
smalle voorziening of berm gescheiden is van de 
hoofdrijbaan.

Adviessnelheid: Een plaatselijk toegepaste snelheid 
om aan te geven met welke snelheid er vei-
lig kan worden gereden. Dit heeft niet de-
zelfde wettelijke betekenis als een 
maximumsnelheid.

Afrit: De weg waarover het verkeer de snelweg kan 
verlaten.

Alcoholpromillage: De hoeveelheid alcohol die ie-
mands bloed bevat.

Algemeen veiligheidsartikel: Dit artikel verbiedt 
zowel het in gevaar brengen alsmede het hinderen 
van verkeer op de weg. Zelfs gedrag dat om welke 
reden dan ook gevaar of hinder kan veroorzaken is 
strafbaar gesteld (art. 5 Wegenverkeerswet).

Algemene Periodieke keuring (APK): Verplichte 
autokeuring ingevoerd ter bevordering van de ver-
keersveiligheid en het milieu.

All-Risk verzekering: Verzekering die alle risico’s 
dekt, dus ook de schade aan het eigen voertuig als 
deze veroorzaakt is door eigen schuld. Deze verze-
kering noemt men ook wel een WA-volledigcaso 
verzekering.

All-Seasonbanden: 4-seizoenenbanden is een com-
promis tussen een zomer- en winterband.

Ambulance: Een motorvoertuig dat is ingericht om 
slachtoffers of patiënten te vervoeren naar een 
ziekenhuis. Ambulances die optische- en geluids-
signalen voeren, vallen onder de categorie voor-
rangsvoertuigen.

Antiblokkeersysteem (ABS): Elektronisch geregelde 
variant van “pompend remmen”, wat voorkomt dat 
de wielen blokkeren wanneer er krachtig wordt 
geremd.

Anticiperen: Vooruitzien, vooruitdenken en het 
verwachten van een situatie en/of uit voorzorg al 
handelen. 

Asstreep: Een verkeersstreep die de rijstroken voor 
het verkeer in deze en in tegengestelde richting 
scheidt.

Autobus: Een motorvoertuig dat is ingericht voor 
het vervoer van meer dan 8 personen, waarbij de 
bestuurder niet is inbegrepen.

A4

Autosnelweg: Een weg die wordt aangeduid door 
het bord G1, waar een maximumsnelheid geldt van 
130 km/u tenzij door borden anders aange-
geven. De langs autosnelwegen gelegen par-
keerplaatsen, tankstations en bushalte plaatsen 
maken geen deel uit van de autosnelweg.

Autoweg: Een weg die wordt aangeduid door het 
bord G3, waar een maximumsnelheid geldt van 100 
km/u tenzij door borden anders aangegeven. 
De langs autowegen gelegen parkeerplaat-
sen, tankstations en bushalteplaatsen ma-
ken geen deel uit van de autoweg.

APK: zie algemene periodieke keuring.

APK keuringsbewijs: zie keuringsbewijs.

Aquaplaning: Het verschijnsel van een dunne wa-
terfi lm, die ontstaat tussen de banden van het rij-
dende voertuig en het wegdek, waardoor het 
contact van het voertuig met het wegdek verbroken 
is en het voertuig daardoor onbestuurbaar wordt.

Bebouwde kom: Een situatie waarbij door het bord 
H1 aangegeven wordt dat er een dorp of stad wordt 
binnengereden en door het bord H2 aangegeven 
wordt dat een dorp of stad weer verlaten wordt. 
Binnen de bebouwde kom gelden er andere regels 
dan daarbuiten. 

H1 H2

Bedrijfsauto: Een auto die door een bedrijf gebruikt 
wordt  voor het verrichten van bedrijfsactiviteiten 
en ten dienste van en op naam van een bedrijf. 

Beginnende bestuurders: Zie beginnersrijbewijs.

Beginnersrijbewijs: Een rijbewijs voor bestuurders 
die voor het eerst een rijbewijs halen en waarvoor 
de eerste 5 jaar (en minimaal tot de 23ste verjaardag) 
na uitgifte afwijkende en strengere regels gelden. 

Besluitvaardig rijgedrag: Doortastend rijgedrag, 
waarbij beslissingen worden genomen, met betrek-
king tot het aanpassen van de snelheid in combi-
natie met het inzicht waarmee verkeerssituaties 
veilig worden opgelost. Het tegenovergestelde van 
besluitvaardig rijgedrag heet twijfelend rijgedrag.

Bespannen wagen: Een voertuig op meer dan twee 
wielen dat wordt voortbewogen door één of meer 
paarden.

Bestelauto: Een motorvoertuig, bestemd voor het 
vervoeren van goederen, waarvan de toegestane 
maximummassa niet meer bedraagt dan 3500 kg.

Bestemmingsverkeer: Verkeer dat bestemming 
heeft aan of in de directe nabijheid van een weg. 
De term wordt doorgaans gebruikt op een onderbord 
bij verkeersborden, bijvoorbeeld “uitgezonderd 
bestemmingsverkeer”.

G1

G3
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Verkeerskundige begrippen

Bestuurders: Alle weggebruikers behalve voet-
gangers.

Bevoegd gezag: Het bestuursorgaan dat in een 
bepaalde zaak bevoegd is omtrent die zaak beslui-
ten te nemen of beschikkingen af te geven.

Bijzondere manoeuvres: Manoeuvres waarbij be-
stuurders het overige verkeer voor moeten laten 
gaan (ook voetgangers). Voorbeelden van bijzon-
dere manoeuvres zijn inparkeren, uit stilstand weg-
rijden, invoegen, uitvoegen of keren.

Blokmarkering: Een markering van vierkanten op 
het wegdek die de verschillende rijstroken van elkaar 
scheidt, zoals bij een splitsing van wegen van een 
autoweg en op invoeg- en uitrijstroken. 

Bochtschild: Een rechthoekig of vierkant 
bord met daarop een rode pijl die een 
scherpe bocht naar links of rechts aangeeft.

Brombakfi ets: Een bromfi ets op drie symmetrisch 
geplaatste wielen, met twee voorwielen die alleen 
gebruikt wordt voor het vervoer van goederen en 
van een eventueel achter de bestuurder gezeten 
passagier.

Bromfi ets: Een voertuig op twee of drie wielen met 
een verbrandingsmotor (max. cilinderinhoud 50 
cm3) dan wel een elektromotor (nominaal continu 
maximumvermogen 4 kW) met een maximum 
constructiesnelheid van 45 km/u. 

Brommobiel: Een bromfi ets op meer dan twee 
wielen, voorzien van een carrosserie, her-
kenbaar aan een ronde plaat met rode rand 
met daarop het getal 45. 

Bufferstrook: Een extra rijstrook die kan worden 
opengesteld om te voorkomen dat een fi le vóór een 
knelpunt zo lang wordt dat hij andere verkeers-
stromen gaat blokkeren. De fi le wordt breder en 
over meer stroken verdeeld en daardoor korter. De 
snelheid op een rijstrook ligt lager (in vergelijking 
tot de oorspronkelijke situatie), voertuigen kunnen 
hierdoor dichter op elkaar rijden.

Busbaan: Een rijbaan met daarop aangebracht het 
woord ‘BUS’ of ’LIJNBUS’ en/of aangeduid met bord 
F13. Het gebruik daarvan is alleen toegestaan 
voor bestuurders van lijnbussen,  autobus-
sen en voor andere voertuigen die een ont-
heffi ng hebben, zoals taxi’s.

Busstrook: Door een doorgetrokken of onderbroken 
strepen gemarkeerd gedeelte van de rijbaan waar-
op het woord ‘BUS’ of ‘LIJNBUS’ is aangebracht en/
of aangeduid met bord F13. Het gebruik daarvan is 
alleen toegestaan voor bestuurders van 
lijnbussen,  autobussen en voor andere 
voertuigen die een ontheffi ng hebben, zo-
als taxi’s.

BB12

F13

F13

L03
Bus/tramhalte: Halteplaats voor bussen en 
trams van het openbaar vervoer. 

Carpoolen: Het deelgebruik van de auto, voorna-
melijk voor het woon-werkverkeer. Het verdelen 
van de reiskosten over de inzittenden is een belang-
rijk kostenvoordeel. Carpoolen wordt ook vaak 
gezien als een oplossing voor het fi leprobleem.

Centrifugaalkracht:  Een kracht die lijkt te werken 
op voorwerpen die een gekromde baan volgen. Als 
een voertuig bijvoorbeeld een bocht maakt, moeten 
de banden de grip leveren om het voertuig te doen 
afwijken van een rechte lijn; Hoe scherper de bocht 
of hoe groter de snelheid, hoe meer grip er nodig is.

Claxon: Een apparaat dat een geluidsignaal met 
een vaste toonhoogte afgeeft.

CO2 uitstoot: Uitstoot van koolstofdioxide van een 
verbrandingsmotor. CO2 zorgt voor opwarming van 
de aarde (broeikas effect).

Controlelamp: Geeft aan dat iets in of aan het 
voertuig niet naar behoren functioneert.

Cruise control: Een middel om de snelheid van de 
motor vast te zetten, zodat men zelf geen gas hoeft 
te geven. Het wordt uitgeschakeld door te remmen, 
te ontkoppelen of door de cruise control uit te 
schakelen.

Dag: De periode tussen zonsopgang en zonsonder-
gang.

Dagrijlicht: Verlichting op een voertuig dat gevoerd 
wordt met daglicht om beter op te vallen.

Dashboard: Bedieningspaneel in of op het voertuig.

Deelstreep: Verkeersstreep die de rijstroken voor 
het verkeer in dezelfde richting scheidt.

Defensief rijgedrag: Rijgedrag van bestuurders die 
rekening houden met fouten van anderen.

Diensten voor spoedeisende medische hulpverle-
ning: Zie ambulance.

Dierenambulance: Een motorvoertuig, ingericht en 
bestemd om te worden gebruikt voor het vervoer 
van zieke en gewonde dieren. Dierenambulances 
vallen nooit onder de categorie voorrangsvoertuigen.

Dimlicht: Verlichting op een voertuig waar normaal 
gesproken mee gereden wordt. Het is verplicht 
dimlicht te voeren bij nacht, in tunnels en overdag 
bij slecht zicht.

Dode hoek: Delen van het totale gezichtsveld die 
vanuit de positie van de bestuurder slechts beperkt 
of niet zichtbaar zijn, zoals naar achteren en opzij, 
zelfs niet met behulp van spiegels.
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Verkeerskundige begrippen

Doelgroepstrook: Een rijstrook bedoeld voor een 
bepaalde groep wegdeelnemers. In Nederland zijn  
er de volgende doelgroepstroken op autosnelwegen: 
de vrachtautostrook, de busstrook en de carpoolstrook.

Doorgaande rijbaan: Rijbaan zonder de invoeg- en 
uitrijstroken.

Doorgetrokken streep: Een verkeersstreep die is 
aangebracht tussen rijstroken of paden met verkeer 
in beide richtingen. Bestuurders mogen een door-
getrokken verkeersstreep niet overschrijden.

Driewielig motorrijtuig: Een driewielig motorrijtuig 
zonder carrosserie, ook wel een trike genoemd. Een 
trike kan zijn uitgerust met en zonder veiligheids-
gordels. Als deze ontbreken is een helm verplicht.

Douanebeambte: Een ambtenaar die toezicht houdt 
op de in-, uit- en doorvoer van goederen en grens-
bewaking.

Educatieve Maatregel Alcohol en verkeer (EMA): 
Cursus die wordt opgelegd aan bestuurders die 
teveel alcohol hebben gedronken.

Educatieve Maatregel Gedrag en verkeer (EMG): 
Cursus die wordt opgelegd aan bestuurders die de 
verkeersregels herhaaldelijk hebben overtreden.

Eénrichtingsweg: Een weg waarop het verkeer zich 
slechts in één richting voortbeweegt.

Eénzijdig fi etspad: Fietspaden die aan één zijde van 
de weg liggen en in beide richtingen kunnen wor-
den bereden.

Erf: Een gebied gelegen binnen de bebouwde kom 
aangeduid met bord G5, waar wonen en 
spelen voorop staan. De maximumsnel-
heid bedraagt 15 km/u.

Europees schadeformulier: Een formulier ter afhan-
deling van een ongeval met schade.

Evenwichtsvoertuigen: Fietsers, en in iets mindere 
mate brom- en snorfi etsers en motoren, zijn even-
wichtsvoertuigen. Zij hebben snelheid nodig om in 
evenwicht te blijven en niet te slingeren.

Fiets-/bromfi etspad: Een pad aangeduid door het 
bord G12a, dat verplicht gebruikt moet worden door: 
fi etsers, bromfi etsers en snorfi etsers en 
eventueel door bestuurders van een gehan-
dicaptenvoertuig. Het pad is verboden voor 
alle andere bestuurders.

Fietsen met trapondersteuning: Fietsen die zijn 
voorzien van een elektrische hulpmotor met een 
nominaal continu vermogen van maximaal 0,25 kW 
en waarvan de aandrijfkracht geleidelijk vermindert 
en tenslotte wordt onderbroken wanneer het voer-
tuig een snelheid van 25 km/u bereikt, of eerder, 
indien de bestuurder ophoudt met trappen.

G5

G12a

Fietsstrook: Een door een doorgetrokken dan wel 
onderbroken verkeersstreep gemarkeerd gedeelte 
van de rijbaan, waarop afbeeldingen van een fi ets 
zijn aangebracht. Fietsstroken mogen alleen bere-
den worden door fi etsers en snorfi etsers.

File: Een rij voertuigen van een behoorlijke lengte 
die met gelijke snelheid achter elkaar rijden en 
waarvan de rijsnelheid wordt bepaald door het 
verkeer ter plaatse.

Functielampen: Lampen die gaan branden als het 
voertuig wordt gestart en die aangeven welke functies 
in gebruik zijn zoals groot licht en dimlicht of welke 
waarschuwingen er zijn zoals een te laag oliepeil.

Gehandicapten: Blinden, slechtzienden, rolstoelge-
bruikers, moeilijk lopende personen, doven en 
slechthorenden en verstandelijk gehandicapten.

Gehandicaptenvoertuig: Voertuig dat is ingericht 
voor het vervoer van een gehandicapte, niet breder 
is dan 1,10 meter en niet is uitgerust met een motor, 
dan wel is uitgerust met een motor waarvan de door 
de constructie bepaalde maximumsnelheid niet 
meer dan 45 km/u bedraagt, en geen bromfi ets is.

Gele doorgetrokken kantstreep: Een verkeersstreep 
die een verbod aangeeft om stil te staan.

Gele onderbroken kantstreep: Een verkeersstreep 
waar stilstaan is toegestaan, maar parkeren verbo-
den is.

Gelijkvloerse kruising: Een kruising waarbij geen 
kunstwerken (zoals bruggen, viaducten en tunnels) 
gebruikt zijn om de kruisende vervoersstromen te 
scheiden. De meeste stedelijke kruisingen zijn ge-
lijkvloers, op autosnelwegen zijn in principe alle 
kruisingen ongelijkvloers (afgezien van weefvakken).

Gelijkwaardige bestuurders: Bestuurders die voor 
wat betreft de voorrangsregels in dezelfde catego-
rie vallen, zoals: bestuurders van motorvoertuigen 
onderling, bestuurders van trams onderling en 
overige bestuurders onderling.

Gelijkwaardige wegen: Wegen waar het verkeer 
niet geregeld wordt door verkeerslichten, verkeers-
borden of verkeerstekens en die allemaal verhard 
of onverhard zijn (geen combinatie).

Geslotenverklaring: Verbod om de betrokken weg 
in te rijden of in te gaan, alsmede de betrokken weg 
te gebruiken.

Gevarendriehoek: Rood refl ecterende driehoek om 
achteropkomend verkeer te waarschuwen bij pech.

Gezichtsveld: Het gebied dat bekeken kan worden 
zonder het hoofd of de ogen te bewegen.
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Verkeerskundige begrippen

Groene golf: Gecoördineerde verkeersregeling, die 
inhoudt dat automobilisten op een verkeersweg met 
meerdere verkeerslichten met een bepaalde snelheid 
kunnen doorrijden zonder dat zij hoeven te stoppen, 
omdat elk licht bij het passeren op groen staat.

Groot licht: De verlichting van een voertuig dat 
bedoeld is om de weg voor het voertuig te verlich-
ten over een grote afstand.

Haaientanden: Voorrangsdriehoeken op het wegdek 
met dezelfde betekenis als het bord B6. Hier moet 
voorrang worden verleend aan bestuurders op de 
kruisende weg.

Hectometerbord: Bordjes langs de weg met plaats-
aanduiding voor eventuele hulpdiensten om zeer 
nauwkeurig de ongevalsplaats aan te geven. Op de 
hectometerbordjes staat een wegnummer, de hec-
tometeraanduiding en de zijde van de rijbaan (Links-
Li, of rechts -Re) aangegeven.

Hoofdweg: Een weg waarop het verkeer voorrang 
heeft op de zijwegen.

Houder van een motorrijtuig of een aanhangwagen: 
Degene die het voertuig op grond van een overeen-
komst van huurkoop onder zich heeft, in vruchtge-
bruik heeft, of anderszins, anders dan als eigenaar 
of bezitter, tot duurzaam gebruik onder zich heeft.

Hulpkoppeling: Een koppeling die is bedoeld om 
een aanhangwagen of caravan aan het voertuig te 
laten hangen, ook al zou de trekhaak afbreken. De 
hulpkoppeling is vereist bij aanhangwagens waar-
van de toegestane maximummassa niet meer 
bedraagt dan 1500 kg en niet voorzien zijn van een 
losbreekreminrichting. Een hulpkoppeling mag 
nooit gebruikt worden in combinatie met een los-
breekreminrichting.

Inhaalweg: De voor het inhalen noodzakelijke weg-
lengte om veilig te kunnen inhalen.

Inhaalzicht: Het zicht dat nodig is om veilig te kun-
nen inhalen.

Inhalen: Het voorbijrijden van andere aan het verkeer 
deelnemende voertuigen. Stilstaande voertuigen 
die niet aan het verkeer deelnemen worden niet 
ingehaald, maar voorbijgereden dan wel gepasseerd.

Integraalhelm: Een valhelm die het hoofd helemaal 
omsluit.

Inrit: Een aansluiting van een weg op een andere 
weg, die door een doorlopend trottoir of een door-
lopende trottoirband van de kruisende weg is af-
gescheiden. Het inrijden van een inrit of het 
verlaten van een uitrit is een bijzondere manoeuvre.

Invoegen: Het oprijden van een autoweg of auto-
snelweg via de invoegstrook.

Invoegstrook: Een door een blokmarkering van de 
doorgaande rijbaan afgescheiden weggedeelte dat 
is bestemd voor bestuurders die de doorgaande 
rijbaan willen oprijden.

Kanalisatiestrepen: Onderbroken breedtestrepen 
die aangeven dat personen en bestuurders er kun-
nen oversteken. Deze oversteekplaatsen hebben 
geen wettelijke bescherming.

Kantstreep: Een verkeersstreep die de zijkant van 
de weg markeert.

Kenteken: Een identifi catiemiddel voor een Neder-
lands motorvoertuig.

Kentekenbewijs: Een kaart waarop de kentekenge-
gevens vermeld staan.

Kentekenplaat: Een nummerplaat met een uniek 
uitgegeven combinatie van letters en/of cijfers.

Keuringsbewijs: Wordt uitgereikt nadat het voertuig 
een technische (APK) keuring heeft ondergaan.

Kilometerteller: Een instrument dat de afgelegde 
afstand meet en aangeeft. Dit is niet hetzelfde als 
een snelheidsmeter.

Knelpunt: Een bepaald punt of wegvlak waar de 
diverse verkeerssoorten elkaar hinderen en waar 
de verkeersintensiteit groter is dan de capaciteit 
van de weg, zodat er regelmatig fi levorming kan 
ontstaan.

Knooppunt: Een ongelijkvloers kruispunt gelegen 
tussen twee autosnelwegen. De meeste stedelijke 
kruispunten zijn gelijkvloers en op autosnelwegen 
zijn alle kruispunten ongelijkvloers.

Kruising: Een ontmoetingspunt van wegen waar 
het verkeer niet van richting mag of kan veranderen.

Kruisingsvlak: Gedeelte van een kruispunt waar de 
toeleidende wegen op samenkomen. Het is niet 
toegestaan om een kruisingsvlak te blokkeren.

Kruispunt: Een kruising of een splitsing van wegen, 
waar het verkeer van richting kan veranderen. Er is 
sprake van een kruispunt als er verschillende wegen 
zijn die elkaar kruisen dan wel op elkaar aansluiten 
op het kruisingsvlak.

Landbouwtrekker: Een voertuig dat speciaal ontwik-
keld is voor gebruik in de landbouw.

Lichte Educatieve Maatregel Alcohol en verkeer 
(LEMA): zie Educatieve Maatregel Alcohol en Verkeer.

Lijnbus: Een motorvoertuig, gebruikt voor het ver-
richten van openbaar vervoer.
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Losbreekreminrichting: Een reminrichting die ervoor 
zorgt dat de rem van de aanhangwagen vanzelf in 
werking treedt als de aanhangwagen of caravan 
losraakt van het trekkende voertuig. Een losbreekre-
minrichting is vereist voor aanhangwagens waarvan 
de toegestane maximummassa meer bedraagt dan 
1500 kg.

Markeringsbord: Een bord, voorzien van rode en 
witte diagonale strepen, die aan uitste-
kende lading wordt bevestigd, zodat deze 
voor het overige verkeer goed zichtbaar is.

Maximummassa: Gewicht van het ledige voertuig, 
waarbij opgeteld het gewicht van de maximaal 
toegestane lading.

Maximumsnelheid: Hoogste snelheid die op een 
wegvak is toegestaan of op een bepaald 
gedeelte van een wegvak is toegestaan 
onder gunstige omstandigheden.

Middelpuntvliedende kracht: Zie centrifugaalkracht.

Militaire colonne: Een aantal zich achter elkaar 
bevindende militaire voertuigen, dat door de Mi-
nister van Defensie vastgestelde herkenningstekens 
voert. Het eerste voertuig heeft twee blauwe vlag-
gen en een blauw doorschijnende kap op de rech-
terkoplamp. De volgvoertuigen hebben één blauwe 
vlag rechts en een blauw doorschijnende kap voor 
de rechterkoplamp. Het laatste voertuig heeft een 
groene vlag aan de rechtervoorzijde en een groen 
doorschijnende kap voor de rechterkoplamp.

Misdrijf: Ernstig strafbaar feit waarvoor u voor de 
rechter moet verschijnen.

Mistlicht achter: Roodlicht dat het voertuig bij 
dichte mist van achteren beter waarneembaar 
maakt. Mistlicht achter mag pas gebruikt worden 
als het zicht minder is dan 50 meter en mag niet 
gebruikt worden bij regenval omdat het dan ver-
blindend werkt.

Mistlicht voor: Wit licht dat bij slecht zicht (minder 
dan 200 meter) gebruikt mag worden. 

Motorfi ets: Motorvoertuig op twee wielen al dan 
niet met zijspan- of aanhangwagen.

Motorrijtuigen: Alle voertuigen, bestemd om anders 
dan langs spoorstaven te worden voortbewogen, 
uitsluitend of mede door een mechanische kracht, 
op of aan het voertuig zelf aanwezig, dan wel door 
elektrische tractie met stroomtoevoer van elders, 
met uitzondering van fi etsen met trapondersteuning. 

Motorvoertuig: Alle gemotoriseerde voertuigen, 
behalve brom- en snorfi etsen, fi etsen met trapon-
dersteuning en gehandicaptenvoertuigen, bestemd 
om anders dan langs rails te worden voortbewogen.

Nabocht: Een normale bocht die daarna overgaat 
in een scherpe(re) bocht.

Nacht: De periode tussen zonsondergang en zons-
opgang.

Navigatiesysteem: Een GPS-navigatiesysteem wijst 
de bestuurder de weg door middel van aanwijzingen 
op een display en gesproken instructies.

Onbespannen wagen: Een voertuig op meer dan 
twee wielen die wordt bewogen door iemand te 
voet, eventueel met motorondersteuning. Een wa-
gen heeft een bepaalde (niet nauwkeurig gespeci-
fi ceerde) minimum afmetingen. Een kinderwagen 
is te klein om een wagen genoemd te worden.

Onderstuurd: Stuurkarakter van een auto waarbij 
het zwaartepunt voor het midden van het voertuig 
ligt, zoals bij de meeste voertuigen met voorwiel-
aandrijving.

Ongeldig verklaring: Wanneer het rijbewijs wordt 
ingenomen door het CBR. Het rijbewijs dient dan 
eventueel opnieuw gehaald te worden.

Ongelijkvloerse kruising: Een kruising van twee of 
meer vervoersstromen (weg, waterweg, spoorweg) 
waarbij gebruikgemaakt wordt van kunstwerken 
(zoals bruggen, viaducten en tunnels) zodat de 
stroom of het verkeer niet gehinderd wordt. Dit dus 
in tegenstelling tot een gelijkvloerse kruising.

Ongelijkwaardige wegen: Wegen waar het verkeer 
geregeld wordt door verkeerslichten, verkeersborden, 
verkeerstekens of waar er een combinatie is van 
verharde of onverharde wegen.

Onverplicht fietspad: Een door het bord 
G13 aangegeven pad, waar brom- en snorfi etsers 
met ingeschakelde motor en bestuurders van mo-
torvoertuigen niet mogen rijden.

G13

Opgeblazen fi etsopstelstrook (OFOS): Een opstelvak, 
voorzien van twee afzonderlijke stopstrepen achter 
elkaar. De streep die het dichtst bij het verkeerslicht 
ligt, is bestemd voor fi etsers en snorfi etsers en 
gehandicaptenvoertuigen. De tweede streep is voor 
het overige verkeer.

Optische- en geluidssignalen: Signalen die worden 
gevoerd door voorrangsvoertuigen van politie, 
brandweer en ambulancediensten en andere door 
de Minister aangewezen hulpverleningsdiensten.

Oversteekplaats: Een wettelijk beschermde en als 
zodanig aangegeven oversteekplaats voor voetgan-
gers en fi etsers, die wordt aangegeven door ver-
keersborden.
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Overstuurd: Stuurkarakter van een auto waarbij 
het zwaartepunt achter het midden van het voertuig 
ligt, meestal het geval bij voertuigen waarbij de 
motor achterin ligt.

Overtreding: Een licht strafbaar feit  welke wordt 
afgedaan  met een boete.

Overweg: Kruising van een weg en 
een spoorweg die wordt aangeduid 
door middel van bord J12 of J13.

Overweglichten: Lichten die aangeven of er al dan 
niet een trein in aantocht is. Een wit knipperlicht 
betekent: er nadert geen trein. Een rood knipperlicht 
betekent: stop, er nadert een trein.

OV-verkeerslichten: Speciale verkeerslichten die 
alleen gelden voor bestuurders van trams, lijnbus-
sen en autobussen die gebruik maken van de tram- 
of busstrook.

Parkeerhaven of parkeerstrook: Een langs de rijbaan 
gelegen verharding, bestemd voor stilstaande of 
geparkeerde voertuigen.

Parkeerschijf: Een schijf die bij het parkeren langs 
een blauwe kantstreep of in een parkeerschijfzone 
gebruikt moet worden. Deze schijf dient na het 
instellen van de aankomsttijd zichtbaar achter de 
voorruit te worden geplaatst. De toegestane maxi-
mum parkeertijd mag niet worden overschreden.

Parkeren: Het laten stilstaan van een voertuig, 
anders dan gedurende de tijd die nodig is voor en 
gebruikt wordt tot het onmiddellijk in- of uitstap-
pen, dan wel op- of afstappen van passagiers, of 
het onmiddellijk laden of lossen van goederen.

Personenauto: Motorrijtuig op drie of meer wielen 
met uitzondering van autobussen, bestelauto’s en 
motorrijtuigen die niet zijn ingericht voor het ver-
voer van personen en met een toegestane maxi-
mummassa van meer dan 3500 kg.

Plusstrook: Een extra linkerrijstrook op de autosnel-
weg, die mogelijk is gemaakt door het smaller 
maken van de oorspronkelijke rijstroken. De plus-
strook is onderdeel van de wet ‘wegverbreding’, die 
is ingesteld om de fi leproblematiek in Nederland 
te verminderen.

Politieauto: Een motorvoertuig van de politie die 
met gebruik van optische- en geluidssignalen onder 
de categorie voorrangsvoertuigen valt.

Puntstuk: Meerhoekig wit vlak op het wegdek, 
opgenomen bij splitsingen of samenvoegingen van 
wegen, rijstroken of rijbanen. Overschrijden van het 
puntstuk is verboden.

Reactieafstand: De afstand die wordt afgelegd 
tussen het moment van zien en handelen.

J12 J13

Reactietijd: De tijd tussen waarnemen en handelen.

Redresseerstrook: Een verharde strook die aanwe-
zig kan zijn langs de buitenste rijstroken van een 
rijbaan en als doel heeft om uit de koers geraakte 
voertuigen op te vangen en terug op koers te bren-
gen. Op autosnelwegen ligt de redresseerstrook 
direct naast de vangrail.

Refl ector: Een voorwerp dat licht terugkaatst.

Reglement Rijbewijzen (RR): Wetgeving waarin het 
geldende alcoholslotprogramma en de rijbewijsca-
tegorieën zijn vastgelegd. Maar ook de 
rijvaardigheids,geschiktheids- en vakbekwaam-
heidseisen zijn hierin vastgelegd.  

Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV): 
Wetgeving waarin de betekenis van verkeersborden 
en verkeerstekens is vastgelegd.

Remafstand: De afgelegde afstand gedurende het 
remmen.

Rijbaan: Een voor rijdende voertuigen bestemd 
weggedeelte, met uitzondering van fi ets- en brom-
fi etspaden.

Rijontzegging: Het (tijdelijk) ontnemen van het 
recht om een voertuig te besturen.

Rijstrook: Door doorgetrokken of onderbroken 
verkeersstrepen gemarkeerd gedeelte van de rijbaan 
van een zodanige breedte dat bestuurders van 
motorvoertuigen op meer dan twee wielen daarvan 
gebruik kunnen maken.

Rijstrooksignalering: Een elektronisch verkeersbord 
aangebracht op portalen boven de weg.

Rijverbod: Het (tijdelijk) verbod om een voertuig te 
besturen.

Rijzicht: De afstand waarover bestuurders de weg 
kunnen overzien.

Ritsen: Het om en om invoegen van voertuigen.

Rotonde: Een plein waar meerdere wegen 
samenkomen en dat voorzien is van het 
bord D1, waarvan de betekenis luidt: ro-
tonde, verplichte rijrichting.

Ruiters: Ruiters en geleiders van rij,- trekdieren en 
vee vallen onder de categorie bestuurders.

Slaap- en kalmeringsmiddelen: Geneesmiddelen 
die slaap veroorzaken of slaapbevorderend werken.

Slaaprijder: Iemand die vermoeid gaat rijden of 
vermoeid is geraakt tijdens het rijden.

D1
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Slechthorende bestuurder: Een bestuurder 
die is te herkennen aan een SH-bord ach-
terop het voertuig.

Slepen: Een motorvoertuig dat een ander motor-
voertuig sleept, waarbij de afstand tussen beide 
voertuigen niet meer mag bedragen dan 5 meter.

Snelheidsmeter: Een instrument dat de gereden 
snelheid meet en aangeeft. Dit is niet hetzelfde als 
een kilometerteller.

Snorfi ets: Een bromfi ets die is geconstrueerd voor 
een maximumsnelheid van 25 km/u.

Spitsstrook: Een vluchtstrook die op bepaalde tijden 
is aangewezen om te fungeren als rijstrook. Na 
sluiting zal de spitsstrook weer de functie van 
vluchtstrook vervullen.

Spoorvorming: Beschadigingen aan het wegdek 
door intensief (vracht)verkeer, meestal voorkomend 
op de rechterrijstrook. Bij regenval zal dit leiden tot 
plassen en daardoor tot aquaplaning.

Spoorwegovergang: Kruising tussen een weg en 
een spoorweg.

Stopafstand: De afstand die nodig is om een voer-
tuig tot stilstand te brengen. De stopafstand bestaat 
uit de reactieafstand en de remafstand.

Stopzicht: De afstand waarover een weggebruiker 
de weg moet kunnen overzien om eventuele ob-
stakels vroegtijdig waar te nemen, zodat tijdig 
stoppen mogelijk is.

Suggestie-fi etsstrook: Een weggedeelte lijkend op 
een gewone fi etsstrook, waar de afbeelding van 
een fi ets ontbreekt. Een suggestie-fi etsstrook heeft 
niet dezelfde wettelijke betekenis als een fi etstrook.

T-splitsing: Een kruispunt waarbij één van de beide 
wegen doorloopt en de andere met een hoek van 
90 graden aansluit.

Tapers: Bij toeritten of afritten met twee rijstroken 
is het weggedeelte dat direct overgaat van de 
toerit in de doorgaande rijbaan of van de 
doorgaande rijbaan in de afrit een taper. 
Een taper heeft dus geen in of uitvoegstrook. 
Een taper is te herkennen aan bord L101.

Tijdelijke gele verkeersstrepen: Verkeersstrepen die 
tijdelijk zijn aangebracht, zoals bij wegwerkzaam-
heden en waarbij de maximumsnelheid meestal 
verlaagd is.

Toerit: Via een toerit kan het verkeer de snelweg 
bereiken.

Toerenteller: Een instrument dat de omwentelings-
snelheid van een as meet en aangeeft.

L101

Touringcar: Een luxueuze autobus die gebruikt wordt 
voor personenvervoer over korte en grotere afstanden.

Tram: Een aan rails gebonden voertuig, waarvoor 
afwijkende voorrangsregels gelden.

Trike: Zie driewielig motorvoertuig.

Trolleybus: Een door een elektrische motor aange-
dreven bus die via twee draden boven de weg 
elektriciteit afneemt.

Turbo rotonde: Een meerstrooksrotonde waarbij al 
het verkeer al voor de rotonde dient voor te sorteren. 
Op de rotonde is het niet mogelijk om van rijstrook 
te wisselen vanwege een onoverrijdbare rijstrook-
scheiding. 

Tweezijdig fi etspad: Fietspaden die aan weerszijden 
van de weg zijn gelegen.

Typegoedkeuring: Goedkeuring van tot een bepaald 
type behorende voertuigen, systemen, onderdelen, 
technische eenheden, uitrustingstukken en voor-
zieningen ter bescherming van weggebruikers en 
passagiers.

T-100 bus: Een autobus die zodanig is ingericht en 
door die inrichting in aanmerking komt voor een 
maximumsnelheid van 100 km/u. Een T-100 bus 
heeft alleen zitplaatsen en geen staanplaatsen. De 
meeste touringcars zijn T-100 bussen.

Uitrijstrook: Een door een blokmarkering van de 
doorgaande rijbaan afgescheiden weggedeelte dat 
bestemd is voor bestuurders die de doorgaande 
rijbaan willen verlaten.

Uitrit: Een aansluiting van een weg op een andere 
weg, die door een doorlopend trottoir of een door-
lopende trottoirband van de kruisende weg is af-
gescheiden. Het inrijden van een inrit of het 
verlaten van een uitrit is een bijzondere manoeuvre.

Uitvaartstoet: Een stoet, bestaande uit motorvoer-
tuigen, die een overledene naar zijn laatste rustplaats 
brengt. De motorvoertuigen moeten zijn voorzien 
van wettelijke herkenningstekens. Het door-
snijden van een uitvaartstoet is verboden.

Uitvoegen: Het verlaten van een auto of autosnel-
weg via de uitvoegstrook. 

Uitwijkroute: Een vooraf gedefi nieerde omleidings-
route wanneer er een incident is op een autosnelweg.

Veiligheidscel: Onderdeel van de constructie van 
een bromfi ets, een motorfi ets of een driewielig 
motorvoertuig dat de bestuurder of passagier be-
schermt tegen hoofdletsel.
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Verdrijvingsvlak: Gedeelte van de rijbaan waarop 
schuine witte verkeersstrepen (sergeantstrepen) 
zijn aangebracht en waarop niet mag worden ge-
reden.

Verkeer: Alle weggebruikers.

Verkeersagent: Een politieagent die het verkeer 
regelt.

Verkeersdrempel: Een verhoging in de weg om het 
verkeer af te remmen.

Verkeerslicht: Voorziening die met behulp van 
lichtsignalen het verkeer regelt.

Verkeersregelaar: Verkeersregelaars regelen het 
verkeer en zorgen voor de veiligheid van wegge-
bruikers. Aanwijzingen van verkeersregelaars moe-
ten worden opgevolgd.

Verkeersdeelnemers: Iedereen die aan het verkeer 
deelneemt.

Verkeersinzicht: Een noodzakelijk inzicht voor be-
stuurders om veilig aan het verkeer te kunnen 
deelnemen.

Verkeersplein: Een verkeersknooppunt in de vorm 
van een grote rotonde, meestal met verkeerslichten. 

Verkeersspiegels: Deze wordt geplaatst in verkeers-
situaties waar het zicht ontnomen wordt. Zo kan 
men in de spiegel zien of er verkeer aankomt. 

Verlicht transparant: Verlichting op een voertuig 
dat uitsluitend informatie biedt over de bestemming 
of het gebruik van het voertuig, dan wel aanwijzin-
gen weergeeft voor het overige wegverkeer, zoals 
de tekst ‘STOP POLITIE’.

Verplicht fi etspad: Een pad dat verplicht gebruikt 
moet worden door fi etsers en snorfi etsers en even-
eens gebruikt mag worden door bestuurders van 
een gehandicaptenvoertuig en verboden is voor 
alle andere weggebruikers.

Viaduct: Een verkeersbrug die meestal uit meer-
dere overspanningen bestaat.

Vluchthaven of vluchtstrook: Een door een doorge-
trokken verkeersstreep van de rijbaan van de auto-
snelweg of autoweg afgescheiden weggedeelte, 
dat bestemd is voor gebruik in noodgevallen, be-
houdens voor de duur van openstelling als spitstrook.

Vluchtstrook: Een weggedeelte rechts naast de 
autosnelweg waar bestuurders naar kunnen uit-
wijken in geval van nood of pech.

Voertuig: Een vervoersmiddel zoals een fi ets, brom-
fi ets, gehandicaptenvoertuig en motorvoertuig.

Voertuig reglement (VR): Wetgeving waarin de 
technische eisen aan voertuigen is vastgesteld.

Voetgangers: Alle personen die te voet aan het 
verkeer deelnemen. (eventueel met een voertuig 
aan de hand)

Voetgangersoversteekplaats: Een gemarkeerd ge-
deelte van de rijbaan dat bestemd is om over te 
steken en als zodanig gemarkeerd is. Bestuurders 
moeten voetgangers en bestuurders van een ge-
handicaptenvoertuig die op een voetgangersover-
steekplaats oversteken of kennelijk op het punt 
staan dit te doen, voor laten gaan.

Volgafstand: De afstand die u minimaal moet aan-
houden om bij calamiteiten tijdig te reageren.

Voor laten gaan: De betrokken voetganger en/of 
bestuurder in staat stellen ongehinderd zijn weg 
te vervolgen.

Voorrang verlenen: Het de betrokken bestuurders 
in staat stellen ongehinderd hun weg te vervolgen.

Voorrangsvoertuig: Een motorvoertuig van politie, 
brandweer, ambulance of andere door de Minister 
aangewezen hulpverleningsdiensten dat optische 
en geluidssignalen voert om kenbaar te maken dat 
zij bezig zijn om een dringende taak te vervullen.

Voorsorteerstrook: Rijstroken waar bestuurders 
zich kunnen opstellen om een bepaalde rijrichting 
te volgen.

Voorsorteervakken: Een voorsorteerstrook of voor-
sorteervak is een gedeelte van de weg dat op wegen 
nabij kruispunten aanwezig kan zijn. Verkeersdeel-
nemers kiezen de juiste strook voor de gewenste 
richting (linksaf, rechtdoor, rechtsaf).

Voorsorteren: Een niet verplichte maar wenselijke 
handeling om eventuele andere weggebruikers de 
gelegenheid te geven links dan wel rechts te pas-
seren. Voorsorteren kan alleen als de bestuurder 
zelf niet wordt ingehaald en het overige verkeer 
door zijn handelen niet in gevaar wordt gebracht.

Vrachtauto: Een motorvoertuig dat niet is ingericht 
voor het vervoer van personen en waarvan de maxi-
mummassa meer bedraagt dan 3500 kg.

Vrijliggend fi etspad: Een fi etspad dat evenwijdig 
loopt met de hoofdrijbaan en door een tussenberm 
wordt afgescheiden.

Vrijwaringsbewijs: Een bewijsstuk voor de verkoper, 
dat de overdracht van het kentekenbewijs bij verkoop 
van het voertuig is geregeld.
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Verkeerskundige begrippen
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Waarborgfonds motorverkeer: Het komt voor dat 
schade wordt aangebracht door motorrijtuigen 
(waaronder bromfi etsen), terwijl er geen veroorza-
ker of verzekeringsmaatschappij is die voor de 
schadevergoeding kan worden aangesproken. Soms 
kan het Waarborgfonds Motorverkeer dan uitkomst 
bieden.

Waarnemingsvermogen: Een getrouwe registratie 
van wat via onze zintuigen tot ons komt en zeer 
belangrijk is bij het besturen van een voertuig. 
Waarnemen is het zien en horen van informatie 
van het verkeer, de weg en de omgeving.

Waarschuwingslichten: Verlichting die gebruikt 
dient te worden in geval van pech of gevaarlijke 
situaties.

Waarschuwingsstrepen: Onderbroken as- of deel-
strepen, waarbij de lengte van de strepen drie maal 
zo lang is als de onderbreking, dit om aan te geven 
dat overschrijding daarvan gevaarlijk en risicovol 
is. Waarschuwingsstrepen gaan vaak over in een 
doorgetrokken verkeersstreep.

Wa verzekering: Verplichte verzekering die de 
schade van de tegenpartij dekt, maar niet de eigen 
schade (wettelijke aansprakelijkheid). Een WA met 
beperkte casco verzekering dekt ook de eigen scha-
de voor zover dit niet het gevolg is van eigen schuld.

Wegas: Het midden van de weg.

Wegen: Alle voor het openbaar verkeer openstaan-
de wegen of paden met inbegrip van de daarin 
liggende bruggen en duikers en de tot die wegen 
behorende paden en bermen of zijkanten.

Wegenverkeerswet (WVW): Wetgeving waarin 
regels die gelden in het verkeer zijn vastgelegd.

Weggebruikers: Iedereen die gebruikt maakt van 
de weg.

Wegverkanting: Een dwarshelling in een wegdek ter 
plaatse van een bocht die ten doel heeft om de cen-
trifugale krachten van het verkeer te verminderen. 

Wegversmalling: Plaats waar de rijbaan smaller is.

Weven: Gelijktijdig in- en uitvoegen van verschil-
lende verkeersstromen.

Wildspiegels: Spiegels die worden aangebracht op 
paaltjes in de berm om het wild af te schrikken om 
aanrijdingen te voorkomen.

Winterband: Een band die onder winterse omstan-
digheden goede grip biedt. Een winterband is te 
herkennen aan een sneeuwvlok symbool. 
Voor winterbanden wordt tenminste 4 mm 
profi eldiepte aanbevolen.

Wisselstrook: Een rijstrook die afhankelijk van de 
drukte geopend wordt voor een bepaalde rijrichting. 
Een wisselstrook is daarmee een economische 
manier om weginfrastructuur te benutten en is 
alleen tijdens piekuren geopend.

Woongebied: Een gebied waar het wonen, spelen 
en de leefbaarheid voorop staat. Vaak met een 
sociaal en recreatief aspect, waar het verkeer een 
ondergeschikte rol speelt, zoals in 30km-zones en 
op erven.

Y-splitsing: Een kruispunt waarbij drie wegen elkaar 
onder een bepaalde hoek kruisen.

Zebrapad: Zie voetgangersoversteekplaats.

Zitplaats: Een plaats waar men kan zitten en als 
zodanig bedoeld is.

Zone: Een gebied begrensd door een zone-bord en 
een einde zone-bord.

Zone-bord: Een bord waarboven het woord ‘Zone’ 
is aangebracht en waarvan de betekenis geldig is 
in de gehele zone.

30km-zone: Een gebied binnen de bebouwde kom 
met een duidelijke woonfunctie waar een maxi-
mumsnelheid geldt van 30 km/u. Dit is geen erf.

60km-zone: Een gebied buiten de bebouwde kom 
waar 80 km/u te snel is. Hier geldt een maximum-
snelheid van 60 km/u.
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Iedereen die gebruik maakt van de weg, noemen we weggebruikers of verkeersdeelnemers.

Verkeersdeelnemers

Als u aan het verkeer wilt deelnemen, moet u in veel gevallen een rijbewijs halen. Voor 
de auto is dat rijbewijs B, voor de motor rijbewijs A en voor de bromfi ets rijbewijs AM. 
Afhankelijk van hoe iemand aan het verkeer gaat deelnemen, gelden er verschillende 
regels voor verschillende soorten weggebruikers, zoals: bestuurders van motorvoertuigen, 
voetgangers, fi etsers, bromfi etsers en ruiters. Iedereen die aan het verkeer deelneemt, 
noemen we verkeersdeelnemers.
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A. Verkeer
Als er over verkeer wordt gesproken, bedoelen we alle weggebruikers. Dus iedereen 
die gebruik maakt van de weg. 

B. Weggebruikers
Iedereen die gebruik maakt van de weg noemen we ‘weggebruikers’, zoals: voetgangers, 
fi etsers, bromfi etsers, ruiters, bestuurders van een gehandicaptenvoertuig, van een 
motorvoertuig of een tram, maar ook geleiders van rij- of trekdieren of vee en bestuurders 
van bespannen of onbespannen wagens. Er zijn verschillende categorieën weggebruikers, 
zoals: voetgangers en bestuurders. 

C. Voetgangers
Voetgangers zijn personen te voet. De regels voor voetgangers zijn ook van toepas-
sing op personen die te voet een motorfi ets, een bromfi ets of een fi ets aan de hand 
meevoeren of zich voortbewegen door middel van skeelers, een skateboard of een 
step. Dit geldt ook voor rolstoelgebruikers, scootmobielen en andere gehandicap-
tenvoertuigen als zij gebruik maken van voetpad of trottoir.

VERKEERSDEELNEMERS

VERKEER
WEGGEBRUIKERS
BESTUURDERS
BESTUURDERS VAN MOTORVOERTUIGEN
BESTUURDERS VAN TRAMS EN TROLLEYBUSSEN
BESTEMMINGSVERKEER
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WEGGEBRUIKERS

BESTUURDERS VANVOETGANGERS RUITERS GELEIDERS VAN

GEHANDICAPTENVOERTUIGEN
MOTORVOERTUIGEN
TRAMS
FIETSEN, BROM- EN SNORFIETSEN
BESPANNEN EN ONBESPANNEN WAGENS

RIJDIEREN
TREKDIEREN
VEE

Alle andere weggebruikers samen, met als uitzondering voetgangers, noemen we 
bestuurders. Een bestuurder is dus iemand die een voertuig bestuurt, zoals een fi ets, 
een motorfi ets, een bromfi ets, een scooter, maar ook een tram of een bespannen 
dan wel onbespannen wagen. 
Als iemand een voertuig aan de hand meevoert, zoals een motorfi ets, een bromfi ets, 
een fi ets of een snorfi ets, is het geen bestuurder meer, maar een voetganger. Ruiters 
en geleiders van rij- of trekdieren en vee worden wel aangemerkt als bestuurder. 

•  Iemand die met een paard of een pony loopt, is een bestuurder.
•  Iemand die met een hond aan de lijn loopt, valt niet onder de categorie bestuur-

ders, maar valt onder de categorie voetgangers. 
•  Iemand die op de weg loopt met een fi ets, een bromfi ets of een motorfi ets aan 

de hand is geen bestuurder, maar een voetganger. 
 
D. Bestuurders
We onderscheiden onder andere de volgende bestuurders: fi etsers, brom- en 
snorfietsers, bestuurders van een brommobiel, een motorvoertuig, een 
gehandicaptenvoertuig, bestuurders van een tram, ruiters, geleiders van rij- of 
trekdieren of vee, bestuurders van een bespannen of onbespannen wagen, vrachtauto’s, 
bussen, voorrangsvoertuigen ten dienste van politie of brandweer en ambulances. 
Als we over bestuurders spreken, bedoelen we alle weggebruikers behalve voetgangers. 
Een bestuurder is dus iemand die een voertuig bestuurt. Maar ook iemand die rijles 
geeft of een examen afneemt voor de categorieën B, C, D of E waarvan het voertuig 
voorzien is van een dubbele bediening, valt onder de categorie bestuurders.
 
E. Bestuurders van een gehandicaptenvoertuig
Als bestuurders van gehandicaptenvoertuigen gebruik maken van het voetpad of 
trottoir, dan wel oversteken van het ene naar het andere voetpad of trottoir, vallen 
zij onder de categorie personen te voet, dus voetgangers.
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BESTUURDERS

BESTUURDERS VAN RUITERS GELEIDERS VAN

GEHANDICAPTENVOERTUIGEN
MOTORVOERTUIGEN
TRAMS
FIETSEN, BROM- EN SNORFIETSEN
BESPANNEN EN ONBESPANNEN WAGENS

ALLE WEGGEBRUIKERS
DIE DEELNEMEN  AAN 
HET VERKEER, BEHALVE
VOETGANGERS

RIJDIEREN
TREKDIEREN
VEE

U weet nu dat er een belangrijk verschil is tussen voetgangers en bestuurders. 
Gezamenlijk zijn zij weggebruikers of verkeersdeelnemers.

Bestuurders hebben echter invloed op het besturen van het voertuig of 
dieren die ze moeten besturen dan wel begeleiden.
Voetgangers zijn alle weggebruikers die geen bestuurder zijn, ofwel:
bestuurders zijn alle weggebruikers behalve voetgangers.
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Voertuigbegrippen

Als we de weg opgaan, gebruiken we daarvoor een voertuig. Als we spreken 
over voertuigen in het algemeen bedoelen we daarmee: fi etsen, bromfi etsen, 
gehandicaptenvoertuigen, motorvoertuigen, trams en wagens. 
Om van een motorvoertuig te spreken, moet het voertuig aan bepaalde 
voorwaarden voldoen en gelden er eveneens bepaalde uitzonderingen.

Voorwaarden motorvoertuig
Om aan de voorwaarden van een motorvoertuig te voldoen, moet het voertuig 
gemotoriseerd zijn. Ook moet het voertuig bestemd zijn om anders dan langs rails 
te worden voort bewogen. Dus geen tram, trein of metro. 

Uitzonderingen motorvoertuig
Een bromfi ets, een fi ets met trapondersteuning of een gehandicaptenvoertuig vallen 
onder deze uitzondering. Kortom, motorvoertuigen zijn alle gemotoriseerde voer-
tuigen behalve bromfi etsen, fi etsen met trapondersteuning en gehandicaptenvoer-
tuigen, bestemd om anders dan langs rails te worden voortbewogen.

Een tram, trein of metro is een voertuig dat rijdt over het spoor en valt niet onder de categorie motorvoertuig.
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VOERTUIGEN

MOTORVOERTUIGEN WAGENSOVERIGE 
VOERTUIGEN

ALLE GEMOTORISEERDE VOERTUIGEN BEHALVE 
SNORFIETSEN, BROMFIETSEN, FIETSEN MET TRAP-

ONDERSTEUNING EN GEHANDICAPTENVOERTUIGEN, 
BESTEMD OM ANDERS DAN LANGS RAILS TE WORDEN 

VOORTBEWOGEN

GEHANDICAPTENVOERTUIGEN  
ZONDER MOTOR,

FIETSEN, BROM- EN SNORFIETSEN, 
TRAM, TREIN EN  METRO 

AANHANGWAGENS, 
BESPANNEN WAGENS 
(PAARD EN WAGEN)

ONBESPANNEN WAGENS
 (HANDKAR)

Aanhangwagen
Een voertuig dat door een ander voertuig wordt voortbewogen of kennelijk bestemd 
is om aldus te worden voortbewogen, alsmede opleggers.
Ambulance
Een motorvoertuig ingericht en bestemd voor ambulancevervoer. Het zijn voorrangs-
voertuigen als zij gebruikmaken van optische en geluidssignalen, te weten een blauw 
zwaai- en knipperlicht en een tweetonige hoorn.
Autobus
Een motorvoertuig ingericht voor het vervoer van meer dan 8 personen, de bestuurder 
niet meegerekend. Bestuurders van een autobus hebben rijbewijs D nodig.
Lijnbus
Een motorvoertuig ingericht voor het verrichten van openbaar vervoer in de zin van 
de wet ‘personenvervoer 2000’.
T-100 bus
Een bus die in aanmerking komt voor een maximumsnelheid van 100 km/u. 
Zo’n bus heeft geen staanplaatsen en heeft een extra hoog beschermingsniveau.
Personenauto
Een motorvoertuig op drie of meer wielen dat niet is ingericht voor het personenver-
voer van meer dan 8 personen. Bestuurders van een personenauto hebben een rijbe-
wijs B nodig.
Bestelauto
Een motorvoertuig bestemd voor vervoer van goederen. De maximaal toegestane 
massa mag niet meer bedragen dan 3500 kg.
Brommobiel
Een bromfi ets op meer dan twee wielen, voorzien van een carrosserie. Herkenbaar 
aan het bord met een rode rand met het getal 45 en de gele bromfi etskentekenplaat. 
Bestuurders van een brommobiel hebben een rijbewijs AM4 nodig. 
Bromfi ets
Een voertuig op twee wielen met een constructiesnelheid van maximaal 45 km/u. 
De toegestane maximumsnelheid voor bromfi etsers bedraagt 45 km/u op rijbanen 
zowel binnen als buiten de bebouwde kom. Dit geldt ook voor brommobielen. Bestu-
urders van een bromfi ets hebben een rijbewijs AM2 nodig en hebben een helmplicht.
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Snorfi ets
Een bromfi ets die is geconstrueerd voor een maximumsnelheid van 25 km/u. Be stuur-
ders van een snorfi ets hebben een rijbewijs AM2 nodig en hebben geen helmplicht.
Motorfi ets
Een motorvoertuig op twee wielen, al dan niet voorzien van een zijspan of aan-
hangwagen. Een motorfi ets met zijspan valt onder de categorie ‘Motorvoertuig op 
meer dan twee wielen’. Bestuurders van een motorfi ets hebben het rijbewijs A nodig 
en hebben een helmplicht.
Voorrangsvoertuig
Een motorvoertuig dat door het gebruik van optische en geluidssignalen kenbaar 
maakt dat er een dringende taak te vervullen is.
Militaire colonne
Een aantal zich achter elkaar bevindende militaire motorvoertuigen, die vastgestelde 
herkenningstekens voeren, te weten: het eerste motorvoertuig een blauwe vlag, 
zowel aan de rechter als aan de linker voorzijde. 
Het tweede tot en met het voorlaatste motorvoertuig een blauwe vlag, alleen aan 
de rechter voorzijde. Het laatste voertuig voert een groene vlag, alleen aan de rechter 
voorzijde. Daarnaast moeten het eerste tot en met het voorlaatste motorvoertuig 
een blauw doorschijnend bedeksel hebben op de rechter koplamp en het laatste 
voertuig een groen doorschijnend bedeksel op de rechter koplamp.
Gehandicaptenvoertuig
Een voertuig ingericht voor een gehandicapte. Maximale breedte 1,10 m, met of 
zonder hulpmotor en gemaakt voor een maximumsnelheid van 45 km/u. Een gehan-
dicaptenvoertuig is geen bromfi ets.
Vrachtauto
Een motorvoertuig niet ingericht voor personen, waarvan de maximaal toegestane 
massa meer bedraagt dan 3500 kg. Bestuurders van een vrachtauto hebben het 
rijbewijs C nodig. 
Dierenambulance
Een motorvoertuig ingericht en bestemd voor het vervoer van zieke en/of gewonde 
dieren. Een dierenambulance mag geen optische en geluidssignalen voeren en is 
dus niet gelijkgesteld met de ambulance.
Trolleybus
Een trolleybus is een door elektromotoren aangedreven bus die van stroom voorzien 
wordt door een tweedraadse bovenleiding. Een trolleybus valt onder de categorie 
motorvoertuigen en wordt in de wetgeving behandeld als een lijn- of stadsbus.
Motorvoertuig
Motorvoertuigen zijn alle gemotoriseerde voertuigen, uitgezonderd: bromfi etsen, 
snorfi etsen, fi etsen met trapondersteuning en gehandicaptenvoertuigen, bestemd 
om anders dan langs rails te worden voortbewogen. Onder motorvoertuigen vallen 
dus ook zitgrasmaaiers, trolleybussen, veegmachines, etc.
Driewielig motorvoertuig
Volgens de regeling voertuigen een motorrijtuig op drie symmetrisch geplaatste 
wielen, met een door de constructie bepaalde snelheid van meer dan 45 km/u dan 
wel uitgerust met een verbrandingsmotor met een cilinderinhoud van meer dan 50 
cm3, echter niet zijnde een motorrijtuig met beperkte snelheid, zoals een landbouw-
trekker of een gehandicaptenvoertuig.
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Wegen en gedeeltes van wegen

Als u aan het verkeer wilt deelnemen, maakt u gebruik van de diverse soorten wegen. 
Om de juiste wegen te gebruiken, is het belangrijk om te weten welke soorten 
wegen er zijn en welke onderdelen van wegen er voor u ter beschikking staan.

Wat zijn wegen?
•  Alle voor het openbaar verkeer openstaande wegen of paden.
•  De daarin liggende bruggen en duikers inbegrepen.
•  De tot die wegen behorende paden en bermen of zijkanten. 

Rijbaan
Een voor rijdende voertuigen bestemd weggedeelte, met uitzondering van de fi ets- 
en fi ets-/bromfi etspaden.
Rijstrook
Een door een doorgetrokken of onderbroken streep gemarkeerd gedeelte van de 
rijbaan van een zodanige breedte, dat bestuurders van motorvoertuigen op meer 
dan twee wielen er gebruik van kunnen maken. 
Parkeerhaven of parkeerstrook
Een langs de rijbaan gelegen verharding die bestemd is voor stilstaande of 
geparkeerde voertuigen al dan niet aangeduid door het bord E4. Parkeerhavens 
en parkeerstroken maken geen deel uit van de rijbaan.
Kruispunt
We spreken over een kruispunt als verschillende wegen elkaar kruisen of op elkaar 
aansluiten. Een kruispunt is eigenlijk een kruising of splitsing van wegen, waar het 
verkeer van richting mag en kan veranderen. Zo zijn er T-aansluitingen, bajonetaan-
sluitingen, driehoeksaansluitingen en Y-splitsingen. Bestuurders mogen een kruis-
punt niet blokkeren. Capaciteitsproblemen en confl ictsituaties doen zich op kruispunten 
vaker voor dan op kruisingen.
Kruising
Een kruising is een ontmoetingspunt van wegen, waar het verkeer, in tegenstelling 
tot een kruispunt, niet van richting mag en kan veranderen, waardoor de kans op 
confl ictsituaties zeer klein is. We kennen gelijkvloerse en ongelijkvloerse kruisingen.
Gelijkvloerse kruising
Een gelijkvloerse kruising is een kruising waar het verkeer op de kruising niet rechts- 
of linksaf mag slaan. Het verkeer mag alleen de kruisende weg oversteken. Dit wordt 
altijd door verkeersborden aangegeven.

trottoirberm berm trottoirfietsstrook fietspadrijstrook rijstrook midden
gedeelte

rijstrook rijstrook

rijbaan
weg

rijbaan

E4
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Ongelijkvloerse kruising
Dit zijn wegen die elkaar kruisen 
middels een viaduct of bijvoorbeeld 
een tunnel. Omdat er geen verbinding 
is tussen de beide wegen, kan er ook 
niet van richting worden veranderd.
Busbanen
Dit zijn rijbanen waarop het woord BUS 
of LIJNBUS is aangebracht. Indien de 
rijbaan is aangeduid met het woord 
BUS, mag deze alleen gebruikt worden 
door bussen (ook touringcars) en trams. 
Het gebruik voor andere voertuigen is verboden. Indien de rijbaan is aangeduid met 
het woord LIJNBUS, mag deze alleen gebruikt worden door lijnbussen en trams.
Busstroken
Dit zijn rijstroken waarop het woord BUS of LIJNBUS is aangebracht en gemarkeerd 
met een doorgetrokken dan wel onderbroken streep. Indien de rijstrook is aangeduid 
met het woord BUS, mag deze alleen gebruikt worden door bussen (ook touringcars) 
en trams. Het gebruik door andere voertuigen is verboden. Indien de rijstrook is 
aangeduid met het woord LIJNBUS, mag deze alleen gebruikt worden door lijnbussen 
en trams.

Verdrijvingsvlak
Een gedeelte van de rijbaan waarop schuine strepen 
zijn aangebracht. Deze worden vaak toegepast als 
het aantal rijstroken op een rijbaan wordt verminderd. 
Meestal vindt dit plaats nabij punten waar meerdere 
rijbanen samenkomen. Het is verboden om een 
verdrijvingsvlak te gebruiken of erop te rijden.  
Haaientanden
Haaientanden zijn voorrangsdriehoeken op het 
wegdek, ook wel verkeerstekens op het wegdek 
genoemd, die een gebod inhouden. Meestal worden 
haaientanden in combinatie met voorrangsborden 
aangebracht.

Echter, er kan ook alleen worden volstaan met het aanbrengen van haaientanden. 
Haaientanden hebben zowel met als zonder voorrangsborden de volgende betekenis: 
‘bestuurders moeten voorrang verlenen aan bestuurders op de kruisende weg’.  

B6
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Fietsstrook
Een fi etsstrook is een gemarkeerd gedeelte van de rijbaan, 
afgescheiden door een doorgetrokken of onderbroken 
streep, met daarop de afbeelding van een fiets. 
Fietsstroken zijn meestal gelegen aan de rechterzijde 
van de rijbaan. Fietsers en snorfi etsers moeten zoveel 
mogelijk rechts houden. 
Daarom geldt voor hen de verplichting: als er een fi etsstrook
aan de rechterzijde op de rijbaan is aangelegd dat
zij deze moeten volgen. Dit geldt niet als links van de 
rijbaan een fi etsstrook is aangelegd. Fietsstroken voorzien 
van een doorgetrokken streep mogen alleen gebruikt 
worden door fi etsers en snorfi etsers.
Fiets-/bromfi etspad
Een vrijliggend pad aangeduid door het bord G12a. 
Bromfi etsers gebruiken het fi ets-/bromfi etspad. Is dit 
niet aanwezig, dan gebruiken zij de rijbaan.
Verplicht fi etspad
Een vrijliggend fi etspad dat wordt aangeduid door het 
bord G11. Dit bord geeft het begin aan van een fi etspad, 
waar fi etsers en snorfi etsers verplicht gebruik van moeten 
maken. Het gebruik van de naastliggende rijbaan is voor 
hen verboden.
Onverplicht fi etspad
Een meestal vrijliggend fi etspad dat wordt aangeduid 
door het bord G13. In tegenstelling tot het verplichte 
fi etspad, mogen snorfi etsers met ingeschakelde motor 
er niet op rijden.
Einde onverplicht fi etspad
Als het onverplichte fi etspad ophoudt, moeten fi etsers 
weer gebruik maken van de rijbaan, waarbij het soms 
nodig is dat fi etsers de rijbaan moeten oversteken. Fietsers, 
brom- en snorfi etsers die via deze oversteekplaats de 
rijbaan willen oversteken moeten het verkeer op de rijbaan 
die zij kruisen, voor laten gaan. Bord J24.

G12a

G11

G13

J24

met fi ets: fi etsstrook
zonder fi ets: suggestiefi etsstrook
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Autowegen en autosnelwegen, buiten de bebouwde kom

AUTOSNELWEG AUTOWEG

G3G1

WEGEN

PARKEERPLAATSEN, BUSHALTES
EN TANKSTATIONS MAKEN GEEN DEEL UIT

VAN DE AUTOWEG OF AUTOSNELWEG 

Autowegen
Een weg aangeduid door het bord G3. De maximumsnelheid op een autoweg binnen 
de bebouwde kom bedraagt 50 km/u en buiten de bebouwde kom is dat 100 km/u, 
tenzij er door borden een andere maximumsnelheid is aangegeven. Het gebruik van 
een autoweg is alleen toegestaan voor motorvoertuigen, die tenminste 50 km/u 
mogen en kunnen rijden. De, langs autowegen gelegen, parkeerplaatsen, tankstations 
en bushalteplaatsen maken geen deel uit van de autoweg. 
Autosnelwegen
Een weg aangeduid door het bord G1. De maximumsnelheid bedraagt 130 km/u 
tenzij er door borden een andere snelheid is aangegeven. Het gebruik van een auto-
snelweg is alleen toegestaan voor motorvoertuigen die tenminste 60 km/u mogen 
en kunnen rijden. De, langs autosnelwegen gelegen, parkeerplaatsen, tankstations 
en bushalteplaatsen maken geen deel uit van de autosnelweg.
Spitsstrook
Een vluchtstrook die bij grote drukte wordt opengesteld als gewone rijstrook. Buiten de 
openstelling vervult de vluchtstrook weer zijn normale functie. Als de spitsstrook open is 
kunt dat zien aan het bord C23-01. Als u de spitsstrook vrij moet maken, wordt het bord 
C23-02 getoond. Het einde van de spitsstrook kunt u afl ezen aan het bord C23-03.

Er zijn verschillende soorten wegen met 
verschillende maximumsnelheden. Op 
autosnelwegen is de maximumsnelheid 
130 km/u, danwel door borden anders 
aangegeven. Op autowegen mag u maxi-
maal 100 km/u gaan rijden, tenzij er 
door borden een lagere snelheid is aange-
geven. Op overige wegen buiten de 
bebouwde kom variëren de snelheden 
veelal van 60 t/m 80 km/u.

Bord C23-01 
‘spitsstrook open’

Bord C23-02 
‘spitsstrook vrijmaken’

Bord C23-03 
‘einde spitsstrook’
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Plusstrook
Een plusstrook is een extra linkerrijstrook op de autosnelweg die mogelijk is gemaakt 
door het smaller maken van de oorspronkelijke rijstroken en is ingesteld om de fi le-
problematiek in Nederland te verminderen. 
Puntstuk
Een puntstuk is een meerhoekig wit vlak op het wegdek, dan wel een vlak aangegeven 
door alleen belijning. Ze zijn meestal driehoekig, rechthoekig of trapeziumvormig. 
Net als een verdrijvingsvlak is het verboden een puntstuk te gebruiken of erop te 
rijden. Puntstukken hebben een geleidende functie en worden meestal toegepast 
bij baansplitsingen en middengeleiders.
Invoegstrook
Een, door een blokmarkering van de doorgaande rijbaan, afgescheiden weggedeelte 
dat is bestemd voor bestuurders die de doorgaande rijbaan willen oprijden. Het 
oprijden van een autoweg of autosnelweg vindt plaats via de invoegstrook. 
Het verkeer dat via de invoegstrook wil invoegen, dus de doorgaande rijbaan wil 
oprijden, moet het verkeer op de doorgaande rijbaan voor laten gaan. Als u veilig 
wilt invoegen, moet uw snelheid aangepast zijn aan de snelheid van het verkeer op 
de doorgaande rijbaan. 
Uitrijstrook
Een, door een blokmarkering van de doorgaande rijbaan, afgescheiden weggedeelte 
dat is bestemd voor bestuurders die de doorgaande rijbaan willen verlaten. Zoals 
het oprijden van een autoweg of autosnelweg plaatsvindt via de invoegstrook, vindt 
het verlaten van deze wegen plaats via de uitrijstrook.
De uitrijstrook gaat vervolgens over in een afrit. U vermindert uw snelheid pas op 
de uitrijstrook en niet al op de doorgaande rijbaan. 
Doorgaande rijbaan
Onder doorgaande rijbaan wordt verstaan: een rijbaan zonder invoeg- of uitrijstroken. 
Vluchthaven of vluchtstrook
Een, door een doorgetrokken streep van de rijbaan van een autoweg dan wel een 
autosnelweg, afgescheiden weggedeelte dat alleen bestemd is voor gebruik in 
noodgevallen. Ze maken geen deel uit van de rijbaan. Een vluchtstrook mag dus 
alleen maar gebruikt worden in noodgevallen. Echter, als de vluchtstrook wordt 
opengesteld als spitsstrook, mag het verkeer er wel gebruik van maken. Bij openstel-
ling van de spitsstrook wordt de vluchtstrook dan de meest rechts gelegen rijstrook. 
Vaak is er bij spitsstroken een aantal vluchthavens, te herkennen aan het infobordje.

Autosnelweg
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A.  Dit is een 100 km-weg met dubbele doorgetrokken 
asstrepen, doorgetrokken kantstrepen en een groene 
vulling tussen de asstrepen. Op deze wegen zult u geen 
fi etsers, bromfi etsers, brommobielen of landbouwverkeer 
tegenkomen. De doorgetrokken asstreep geeft aan, dat 
inhalen niet is toegestaan.

C.  Dit is een 80 km-weg met dubbele doorgetrokken 
asstrepen, onderbroken kantstrepen, zonder groene 
vulling tussen de asstrepen. Op deze wegen komt u 
geen fi etsers, bromfi etsers of landbouwverkeer tegen. 
De doorgetrokken asstreep geeft aan, dat inhalen niet 
is toegestaan.

E.  Dit is een 60 km-weg met onderbroken kantstrepen 
en geen asstrepen. Op deze wegen kunt u zowel 
fi etsers, bromfi etsers, brommobielen als landbouw verkeer 
verwachten. Soms zijn deze wegen nog voor zien van rode 
suggestie-fi etsstroken. Staan er langs deze wegen geen 
snelheidsborden of een zone 60-bord dan mag u hier 80 
km/u gaan rijden. 

D.  Dit is een 80 km-weg met onderbroken asstrepen 
en kantstrepen, zonder groene vulling tussen de 
asstrepen. Op deze wegen komt u op de rijbaan geen 
fi etsers of bromfi etsers tegen, maar kunt u soms wel 
landbouwverkeer verwachten.

F.  Dit is een 60 km-weg zonder asstrepen en kant strepen. Op 
deze wegen kunt u op de rijbaan ook fi etsers, bromfi etsers, 
snorfi etsers en landbouw verkeer verwachten, maar soms 
ook voetgangers.

B.  Dit is een 100 km-weg met dubbele onderbroken asstrepen, 
doorgetrokken kantstrepen en een groene vulling tussen de 
asstrepen. Op deze wegen zult u geen fi etsers, bromfi etsers, 
brommobielen of landbouwverkeer tegenkomen. De 
onderbroken asstreep geeft aan, dat inhalen is toegestaan, 
mits de inhaalmanoeuvre veilig kan worden uitgevoerd.
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VOLG ONS

Uittreksel Hoofdstuk A.

Verkeer: alle weggebruikers, dus iedereen die gebruik maakt

van de weg. Let op: ook voetgangers.

Voetgangers: onder voetgangers verstaan we o.a. rolschaatsers, skate boarders, 

iemand op de step, personen met een kinderwagen, iemand met een 

hond aan de lijn etc.

Bestuurders: alle weggebruikers, uitgezonderd Voetgangers, zijn echter geen 

bestuurders. Let op: iemand die met een paard of pony aan de hand loopt, is wel 

een bestuurder, maar iemand met een fiets aan de hand is weer een voetganger.

Bestuurders van motorvoertuigen: zijn personen die een motorvoertuig besturen. 

Let op: een bromfiets heeft wel een motor maar is geen motorvoertuig.

Busbaan of busstrook: mag je niet berijden.

Verdrijvingsvlak: mag je niet berijden.

Haaientanden: hierbij hoef je niet te stoppen, maar bestuurders op de kruisende weg 

moet je wel voor laten gaan. Let op: voetgangers zijn geen bestuurders en hoef je niet 

voor te laten gaan, tenzij er een voetgangersoversteekplaats is.

Gelijkvloerse kruising: hier mag je niet links of rechts afslaan, dus alleen maar recht-

door.

Ongelijkvloerse kruising: hier kruisen de wegen elkaar d.m.v een viaduct of een tunnel. 

Dus wegen die elkaar kruisen maar niet op dezelfde hoogte liggen.
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autosnelweg

Verschil kruispunt en kruising: op een kruispunt mag je links of rechts afslaan en op 

een kruising mag dat niet. Een kruising kan zowel gelijkvloers als ongelijkvloers zijn.

Verplicht fietspad: hier moeten fietsers en snorfietsers gebruik van maken.

Onverplicht fietspad: dit fietspad is alleen voor fietsers.

Autoweg: max. snelheid 100 km/u buiten de bebouwde kom en 50 km/u binnen de 

bebouwde kom. Let op: hier kun je tegenliggers verwachten.

Autosnelweg: max. snelheid 130 km/u. Je kunt hier geen tegenliggers verwachten. De 

rijrichtingen zijn gescheiden door vangrails en/of bossages.

Plusstrook: een extra linkerrijstrook die tijdelijk wordt opengesteld als rijstrook bij 

intensief verkeer.

Spitsstrook: een vluchtstrook die tijdelijk wordt opengesteld als rijstrook bij intensief 

verkeer.

Vluchtstrook/vluchthaven: te gebruiken bij pech, maar niet om te bellen, te eten of 

kaart te lezen.

- Autoweg: 100 Km/u   - Autosnelweg: 130 Km/u

-Bromfiets: geen motorvoertuig - Iemand met een pony of paard        bestuurder

-Haaientanden               Voorrangsdriehoeken

-Gelijkvloersekruising            niet afslaan     alleen rechtdoor 

-Ongelijkvloersekruising              wegen niet op dezelfde hoogte

autoweg




